
Nomes

Nomes                        

Científicos 

Família 

Origens                     
(mais comuns) 

Nomes                    
(mais comuns) 

Borne 

Cerne

Cor 

Veio/Fio 

Grão 

Textura 

Medula ―

Transformação

Acabamento Uso Interior Sim Sim

Aparafusamento ―

Colagem Cola satisfatoriamente

Formas de Comercialização

Pregagem 

Secagem 

Serragem 

Folha

Caracteristicas Técnicas

―
830

6,4
Retracção Linear Radial (R%) 5,1

―
76

3,1
197,5

17 400
Módulo de Elasticidade em Flexão      

(E12) (N/mm²)

A imagem representada nesta ficha é meramente exemplificativa, podendo não ser totalmente fiel á 

realidade, a madeira é um produto natural e váriavél no seu aspecto.

Peso em Verde (Kg/m³) Peso a 12% (Kg/m³)

Retracção Linear Tangencial (T%)

Retracção Volumétrica para 1% de 

Humidade (V%)

Contracção de Ruptura à Compressão Axial 

(C12) (N/mm²)

Contracção de Ruptura à Tracção 

Axial (C12) (N/mm²)

Contracção de Ruptura à Flexão Estática 

(F12) (N/mm²)

― Durabilidade Madeira durável

Lenta. Riscos elevados de abertura de 

fendas e mínimos de deformações. 
Conservação

Não é susceptível ao ataque 

de fungos e insectos xilófagos

―

―

Maquinação ― Toro serrado

Tons do marrom claro ao marrom avermelhado

―

―

―

Aplicações Mais Comuns

Recebe sem dificuldade as tintas e vernizes 

e adquire um excelente polimento. 
Uso Exterior

Pavimentos,  Carpintaria de limpos: sob a forma de folheados, 

Marcenaria: sob a forma de folheados.

Encurvamento  ― Observações

―

NIOVÉ

Staudtia gabonensis Warb.

Myristicaceae

África

Menga-Menga,  Niové, Niove, Memenga

Bibliografia: Atlas des Bois Tropicaux -Tome I - Afrique (edição ATIBT, 1986)

Especies de maderas, AIMTIM FT NOIVÉ SOM0037


