








Trendtime

Trendtime 6 / Trendtime 8

Roble Versailles natur
Estructura aceite 
mini-junta en V a 2 lados de la lama (1474076)
Trendtime 8

Roble leñador
Estructura aserrada junta en V a 2 lados de la lama 
(1371177), junta en V a 4 lados de la lama (1371172)
Trendtime 6

Roble pátina blanca
Estructura sedosa mate 
junta en V a 4 lados de la lama (1254827)
Trendtime 6

Roble Versailles antiguo calizo
Estructura aceite 
mini-junta en V a 2 lados de la lama (1474077)
Trendtime 8

Roble gris-plateado
Estructura sedosa mate 
junta en V a 4 lados de la lama (1298166)
Trendtime 6

Roble gris claro
Estructura sedosa mate junta en V a 2 lados de la lama 
(1357368), junta en V a 4 lados de la lama (1357370)
Trendtime 6

Nogal Loft
Estructura sedosa mate 
junta en V a 4 lados de la lama (1254828)
Trendtime 6

Roble arena
Estructura sedosa mate junta en V a 2 lados de la lama 
(1298163), junta en V a 4 lados de la lama (1298164)
Trendtime 6

Roble coñac
Estructura sedosa mate 
junta en V a 4 lados de la lama (1254825)
Trendtime 6
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Parador Laminados

Laminados
Calidad con  
sistema
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La capa base 2 en 1 con protección contra la 
humedad y aislamiento acústico.

›› Especialmente para edificios nuevos: una 
protección doble contra el vapor y la humedad 
- contra la humedad restante en suelos de 
hormigón, de enlucido y de baldosas.

›› Alta resistencia a la presión y estabilidad 
dimensional de hasta 20.000 kg/m²

›› Con impregnación contra moho.

La práctica capa base insonora de fibras de 
madera naturales.

›› Aplicable sobre tarimas de madera, planchas 
de aglomerado,  
suelos de PVC, suelos de linóleo, etc.

›› Iguala de forma óptima pequeños desniveles 
en el suelo manteniendo al mismo tiempo 
una resistencia a la presión muy alta.

›› Producto natural hecho de fibras de madera.

La resistente capa base para todos los suelos 
secos.

›› Aplicable sobre tarimas de madera, planchas 
de aglomerado, suelos de PVC, suelos de 
linóleo, etc. 

›› Alta resistencia a la presión y estabilidad 
dimensional de hasta 20.000 kg/m²

›› Con impregnación contra moho.
›› sin barrera de vapor

Plan-ProtectDuo-ProtectUno-Protect

La esterilla amortiguadora de alta tecnología.

›› Desarrollada especialmente para la 
aplicación en instalaciones flotantes de 
suelos laminados, pavimentos de parquet y 
suelos de tarimas de madera maciza.

›› Cinta adhesiva de aluminio para tapar las 
juntas entre las tiras incluida.

›› Dorso con aluminio incorporado para una 
mejor protección contra la humedad desde 
abajo.

Una esterilla amortiguadora de alta tecnología 
contra el ruido de los pasos y los ruido en la 
habitación.

›› Desarrollada especialmente para la 
aplicación en instalaciones flotantes de 
suelos laminados, pavimentos de parquet y 
suelos de tarimas de madera maciza.

›› Una insonorización óptima – no se necesita 
más protección acústica.

›› Sin barrera de vapor
›› No es apta para subsuelos minerales

Una esterilla amortiguadora de alta tecnología 
contra el ruido de los pasos y los ruido en la 
habitación.

›› Desarrollada especialmente para la 
aplicación en instalaciones flotantes de 
suelos laminados, pavimentos de parquet y 
suelos de tarimas de madera maciza.

›› Una insonorización óptima – no se necesita 
más protección acústica.

›› Dorso con aluminio incorporado para una 
mejor protección contra la humedad desde 
abajo.

›› Protección contra el vapor y contra la 
humedad.

Akustik-Protect 300Akustik-Protect 200Akustik-Protect 100

Un elevado sistema  
antiestático
Gracias a una excelente capacidad de 
pérdida se reduce claramente el peligro 
de una carga electrostática del suelo.

SAFE-LOCK®
Gracias al mecanismo click patentado con 
perfil SAFE-LOCK® puede juntar las lamas 
fácil y rápidamente.

Macro resistencia a  
los rasguños
Un acabado robusto al cien por cien 
protege contra daños y crea un senti-
miento positivo en la estancia.

Apto para una calefacción  
de suelo
Los suelos laminados de Parador se pueden 
combinar sin duda sobre calefacciones de 
suelo de agua caliente minimizando de este 
modo el coste de calefacción.

Protección contra el hincha-
miento de los cantos
Substrato protegido contra el hinchamiento 
y una impregnación en todo el contorno de 
los cantos ofrecen una protección extraordi-
naria contra el hinchamiento de los cantos.

Capas bases

Características del producto



Descripción general de las gamas Basic
El producto de entrada

Classic
El clásico

Trendtime
El exigente

Estilo Intemporal Clásico, elegante Moderno, siguiendo las tendencias, orientado hacia el diseño

La gama de productos Basic 200 Basic 400 Basic 500 Basic 600 Classic 1050 Trendtime 1 Trendtime 2 Trendtime 4 Trendtime 5 Trendtime 6 Trendtime 8

Óptica Diseños 7 diseños 14 diseños 5 diseños 5 diseños 60 diseños 12 diseños 9 diseños 12 diseños 6 diseños 21 diseños 2 diseños

Acabados 2 estructuras 2 estructuras 2 estructuras 2 estructuras 15 estructuras 6 estructuras 7 estructuras 6 estructuras 2 estructuras 3 estructuras 1 estructura 

Óptica de las lamas 1  1 lama
2  2 tablillas
3  3 tablillas
4  Una óptica de las lamas individual
5  Óptica de baldosa
6  1 lama
7  1 lama
8  Formato grande
9  Lama de castillo
10	 Formato grande estrecho

Óptica de las 
juntas Lamas que se unen sin dejar una 

junta visible; una óptica uniforme

Cantos longitudinales para un 
carácter auténtico y una 
profundidad óptica.

Las juntas longitudinales y las 
testas crean la óptica de un 
suelo de madera noble.

Calidad Garantía Garantía para uso en estancias 
privadas 12 años 12 años 12 años 12 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años

Garantía para uso en estancias 
comerciales 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años

Clase de uso Clase de uso para estancias 
privadas NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Clase de uso para estancias 
comerciales NK 31 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32

Técnica Formato 1285 × 194 mm 1285 × 194 mm 638 × 330 mm 2200 × 194 mm 1285 × 194 mm 1285 × 158 mm 850 × 95 mm 1285 × 400 mm 638 × 330 mm 2200 × 243 mm 1285 × 330 mm

Grosor de la lama 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 8 mm

Protección contra  
el hinchamiento  
de los cantos

Una impregnación en todo el con- 
torno de la lama como protección 
fiable contra el hinchamiento

Macro 
resistencia a los 
rasguños

La superficie es muy resistente 
a los rasguños.

Antiestático La elevada capacidad de pérdida 
reduce una carga eléctrica.

Sistema Safe 
Lock® Mecanismo click para una 

instalación sencilla y segura

Calefacción 
para el suelo Apto para una instalación sobre 

una calefacción de suelo

Parador Suelos laminados

21 3 21 3 5 1
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Características del producto

Descripción general de las gamas Basic
El producto de entrada

Classic
El clásico

Trendtime
El exigente

Estilo Intemporal Clásico, elegante Moderno, siguiendo las tendencias, orientado hacia el diseño

La gama de productos Basic 200 Basic 400 Basic 500 Basic 600 Classic 1050 Trendtime 1 Trendtime 2 Trendtime 4 Trendtime 5 Trendtime 6 Trendtime 8

Óptica Diseños 7 diseños 14 diseños 5 diseños 5 diseños 60 diseños 12 diseños 9 diseños 12 diseños 6 diseños 21 diseños 2 diseños

Acabados 2 estructuras 2 estructuras 2 estructuras 2 estructuras 15 estructuras 6 estructuras 7 estructuras 6 estructuras 2 estructuras 3 estructuras 1 estructura 

Óptica de las lamas 1  1 lama
2  2 tablillas
3  3 tablillas
4  Una óptica de las lamas individual
5  Óptica de baldosa
6  1 lama
7  1 lama
8  Formato grande
9  Lama de castillo
10	 Formato grande estrecho

Óptica de las 
juntas Lamas que se unen sin dejar una 

junta visible; una óptica uniforme

Cantos longitudinales para un 
carácter auténtico y una 
profundidad óptica.

Las juntas longitudinales y las 
testas crean la óptica de un 
suelo de madera noble.

Calidad Garantía Garantía para uso en estancias 
privadas 12 años 12 años 12 años 12 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años

Garantía para uso en estancias 
comerciales 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años

Clase de uso Clase de uso para estancias 
privadas NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Clase de uso para estancias 
comerciales NK 31 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32

Técnica Formato 1285 × 194 mm 1285 × 194 mm 638 × 330 mm 2200 × 194 mm 1285 × 194 mm 1285 × 158 mm 850 × 95 mm 1285 × 400 mm 638 × 330 mm 2200 × 243 mm 1285 × 330 mm

Grosor de la lama 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 8 mm

Protección contra  
el hinchamiento  
de los cantos

Una impregnación en todo el con- 
torno de la lama como protección 
fiable contra el hinchamiento

Macro 
resistencia a los 
rasguños

La superficie es muy resistente 
a los rasguños.

Antiestático La elevada capacidad de pérdida 
reduce una carga eléctrica.

Sistema Safe 
Lock® Mecanismo click para una 

instalación sencilla y segura

Calefacción 
para el suelo Apto para una instalación sobre 

una calefacción de suelo

2 31 4 6 7 8 5 9 10
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junta en V a 4 lados de la lama/ mini-jun-
ta en V a 4 lados de la lama
Las juntas rebajadas en bisel en los lados longitudinales 
y en las testas llevan a un imagen de instalación con el 
encanto y la elegancia de un suelo de madera noble al  
acentuar cada una de las lamas.

junta en V a 2 lados de la lama/ mini-jun-
ta en V a 2 lados de la lama
La parte longitudinal biselada de la lama apoya la 
impresión de una lama larga y crea además la impresión 
de una lama auténtica. Con la lama biselada se eleva el 
grado de plasticidad y se aumenta ópticamente el efecto 
de profundidad en la habitación.

Sin bisel
En una instalación clásica sin junta encajan las lamas sin 
bisel entre ellas. De este modo se obtiene una óptica 
uniforme y una imagen tranquila y armónica.

A pesar de la referencia, el formato de las lamas, la óptica de instalación y la estructura del acabado, 
la imagen de las juntas también es decisiva para la óptica característica de un suelo. Mientras que 
una instalación sin juntas visibles crea una óptica tranquila y cerrada, la instalación con juntas 
acentúa el carácter individual de cada una de las lamas. Parador amplia el espacio de la decoración 
individual además con la posibilidad de elegir entre las diferentes ópticas de las juntas. 

Diseño de las juntas

Más información:

Preguntas  
frecuentes

AccesoriosZócalosCapas basesTécnicaCalidadÓptica



Características del producto

Mecanismo click patentado

Apto para rehabilitaciones gracias a su escasa 
altura

Dorso que repele la humedad

La estructura del producto

Capa superior muy resistente al desgaste, 
con overlay de resina de melamina

Capa decorativa estampada con diseños 
decorativos reproducidos meticulosamente

Un substrato protegido especialmente 
contra el hinchamiento

1
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Nada nos fascina más que la reproducción perfecta de materiales natura-
les. Un tacto seductor que parece auténtico y ópticas en una calidad 
extraordinaria junto con los acabados de Parador dan resultados fasci-
nantes, independientemente si se trate de la madera o de realizar produc-
tos auténticos de materiales clásicos como la piedra o el hormigón.

Más que un acabado

Estructura veteada

Estructura flameada

Estructura elegante

Estructura madera

Estructura pulida

Estructura diseño

Estructura brillante

Estructura aceite

Relieve auténtico

Parador Laminado 37



Acabados

Estructura Minipearl

Estructura piedra

Estructura rústica

Estructura relieve

estructura brillante

Estructura sedosa mate

Estructura original

Estructura vintage

Estructura aserrada

Estructura madera fina

 / 3937



Corte transversal de los zócalo

AccesoriosZócalos

Tenga también en cuenta la amplia gama de accesorios:

Cierres bellos

Zócalo SL 2
Clip verde

Cuadrante
universalmente 
utilizable

Zócalo ASL 3
Clips naranja

Zócalo SL 18
Clip rojo

Zócalo SL 4
Clip rojo

Desde la A como Abedul hasta la Z como Zebrano, Parador ofrece una 
amplia gama de zócalos a juego para cada una de las referencias de 
laminado.  
Como alternativa, los colores especiales acero, blanco y negro así como 
el zócalo Hamburgo, ofrecen la posibilidad de la acentuación intenciona-
da y de la creación individual.

Independientemente del formato que usted elija: todos los zócalos con 
núcleo HDF son aptos para habitaciones con humedad, están completa-
mente revestidos en los cantos y disponen de una excelente calidad de 
acabado. Además de ello, la fijación de los zócalos es muy sencilla y fácil 
de manejar, gracias a la práctica técnica del clip. Los clips con 5 ó 10 mm 
de profundidad para los cables son muy aptos para un tendido oculto. 

Remates de ángulos así como esquinas interiores y exteriores en diferen-
tes ópticas completan la oferta de Parador.

Parador Laminado 40



Zócalos

Zócalo "Hamburgo 3"
Clip verde

Zócalo "Hamburgo 2" 
clip verde

Zócalo "Hamburgo 1"
Clip verde
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›FLOOR‹ informa sobre personas, 
que han encontrado la más bella 
casa del mundo, la base para su 
vida y estancia. En más de 100 pá-
ginas le esperan reportajes e imá-
genes entorno a suelos muy espe-
ciales, fotografiados con el ojo para 
los momentos reales y elaborados 
con gran calidad - interesante, fas-
cinante y exclusivo. 

Pídala ahora bajo: www.parador.de o 
en su tienda Parador.

La revista 
de Parador

Parador Laminado 42
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Como empresa tradicional que trabaja la madera, reconocemos nuestra 
responsabilidad especial por el medio ambiente así como por el uso 
adecuado de la naturaleza. Una repoblación forestal activa y cadenas de 
producción innovadoras hacen que destaque la fabricación de Parador. 
Gracias a nuestros conocimientos podemos ofrecer papeles decorativos 
que están compuestos completamente de papel reciclado o de maderas 
de bosques sostenibles. Institutos individuales controlan constantemen-
te que todos los productos de Parador sean compatibles con el medio 
ambiente y se consideren óptimos. Para cumplir con nuestras elevadas 
normas ecológicas y cualitativas, desarrollamos y producimos única-
mente en Alemania. De esta forma podemos asegurar que nuestros 
suelos laminados no cumplan solamente nuestra demanda exigente en 
cuanto a la calidad y la durabilidad. Parador fabrica también en cuanto a 
las condiciones de trabajo de forma justa y equitativa.

Parador apoya además la iniciativa Plant-for-the-Planet que defiende la 
justicia climática al plantar árboles a nivel mundial. Parador patrocina las 
numerosas academias para niños en las cuales los jóvenes participantes 
son formados como embajadores de la protección del clima.

Sentar bases. 
Vivir la responsabilidad

LaminadoParador 44
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Encontrará más información sobre nosotros, nuestra exigencia a la calidad 
y al diseño y sobre nuestras gamas en la web www.parador.de. En caso de 
tener preguntas, no dude ponerse en contacto con nosotros o con una de 
las numerosas tiendas de Parador. También nos alegramos, si nos visitan 
en nuestra página en Facebook www.facebook.com/parador. 
 
Laminado 
Laminado Eco Balance 
Vinilo 
Eco Balance PUR 
Parquet 
Parquet Eco Balance 
ClickTex 
ClickBoard 
Paneles para paredes y techos

Parador GmbH & Co. KG
Millenkamp 7-8
48653 Coesfeld
Alemania

Teléfono: +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.de
www.facebook.com/parador
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